
Constructions Publiques / Etablissements d'enseignements

Création d'une salle de classe  primaire et annexes 
dans l'anciènne Fromagerie à Rurey (doubs)

Ballet Franck  - Architecte  DPLG
56A chemin des journaux 25000 Besançon

T : 03 81 51 39 70  -  F : 03 81 51 39 06     
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Hall, Vestiaires :
sol : carrelage, grés cérame
mur : toile de verre peinte ou papier vinyl
plafond : Faux plafond dalle 60/60 acoustique
  type Ultima-Microlook BE silhouette

Sanitaires :
sol : carrelage
mur : Faënce (h 1.85) + toile de verre peinte
plafond :  Plafond en plaque de platre pour locaux humides

Salle de classe :
sol : revêtement PVC
mur : toile de verre peinte ou papier vinyl
plafond : Faux plafond dalle 60/60 acoustique
  type Ultima-Microlook BE silhouette
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Sécurité incendie
- Type : R (Etablissement d'enseignement)
- ERP 5° catégorie - moins de 200pers
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Ø 100 en attente

Store lamelles à créer
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cunette Ø 40
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sur consoles
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Option 4 : vitrage anti éffractionOption 4 : vitrage anti éffraction
Grille 

Gratte pieds

All: 1.00

Signalisation du cheminement PMR
par bande tactile contrastée
du portail de la cour à la porte d'entrée

2.
48

Suite à la mise à niveau
Reprise en sous-oeuvre à réaliser 
sur un mur non fondé
Longueur environ 2.50ml à vérifier
par le maçon
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Plafond existant :
Plafond CF 1H
Fibraroc A 50mm
sous dalle PPB isolante
Faux plafond à créer :
Faux plafond acoustique

Sol à créer: 
revêt. de sol  10 mm 
chape  70 mm
isolant 50 mm
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Dépose de garde corps
escalier à supprimer
Etanchéïté sur mur+Delta MS
Trous à combler
enrobé à réaliser
---
Porte-Fenêtre à déposer.
Men. PVC, vitrage sécurité granité,
Allège, appui à créer.
Grille Métallique à créer.
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Ouverture existante à boucher
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Lieu
25000 Rurey

Maître d'ouvrage :
Commune de Rurey

Maîtrise d'oeuvre
Architecte (m) : Ballet F.
Economiste :        Batéco
BET Structure : Cetel
BET CH-PL-V-EL : Bellucci

Surfaces
SHAB : 86.00 m2
Cour+accès : 89.60 m2
Préau : 23.00 m2  

Coût des travaux
95810 € HT / 114589 € TTC
soit : 1114 € HT /m2 SHAB

Calendrier
Durée des travaux : 4 mois


