
Mairie - 3 logements - chaufferie bois communale

Constructions Publiques - Administration / logements locatifs

Ballet Franck  - Architecte  DPLG
56A chemin des journaux 25000 Besançon

T : 03 81 51 39 70  -  F : 03 81 51 39 06     

  AF 0903

Réception
2013

Descriptif
le projet à pour objet la restrucrturation d'un bâtiment pour créer une mairie, 3 logements, une chaufferie bois communale.
surélévation du bâtiment existant.

Lieu
25620 Villers sous Montrond

Maître d'ouvrage :
commune  de 
Villers sous Montrond

Maîtrise d'oeuvre
Architecte (m) : Ballet F.
Economiste :          Batéco
BET Structure :   Cetel
BET CH-PL-V           BET Bellucci
BET electricité :  BET Bellucci

Surfaces
SHON : 515.45 m2
SHAB Mairie : 104 m2
SHAB Bibliothèque : 26 m2
SHAB Logts : 243.05 m2
SHAB Communs : 16.15 m2
SHAB total : 389.20  m2

Coût des travaux
Chaufferie bois : 145 000 € HT
Mairie + Logts : 386 571 € HT
Total : 531 571 € HT
soit : 1366.50 € HT /m2 SHAB
mairie+Logts : 993.25 € HT/m2 SHAB

Calendrier
travaux : 47 semaines + prépa.
Fin  : 19/07/2013

5.12 m²
Cave 2

SF. -0.06

6.36 m²

49.67 m²

6.00 m²

19.39 m²
Secrétariat

SF. ±0.00
HSP. +2.50

Bureau du Maire
10.44 m²

HSP. +2.50
SF. ±0.00

14.20 m²
Archives

SF. -0.30

10.12 m²
Hall

SF. ±0.00
HSP. +2.50

13.12 m²
Sanit.

SF. ±0.00
HSP. +2.40

5.02 m²
Sous Esca.-1.80

Commun 1
6.65 m²
SF. ±0.00
HSP. +2.65

35.72 m²
Salle du conseil

SF. ±0.00
HSP. +2.65

PL
1.00 m²

0.98 m²
PL-Elect

37.24 m²
Séjour-Cuisine

SF. ±0.00
HSP. +2.50

13.29 m²
Chambre 1

SF. ±0.00
HSP. +2.68

7.16 m²
SDB 1

SF. ±0.00
HSP. +2.50

7.26 m²
Entrée

SF. ±0.00
HSP. +2.50

0.40 m²
PL4

0.41 m²
PL3

PL1
1.04 m²

0.49 m²
PL2

surf -1.80
3.05 m²

25.88 m²
Bibliothèque

SF. +0.03
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arrivée Téléphone aérien

arrivée EDF aérien
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Fenêtre 
à créer

Linteau à créer
Fenêtre à créer

PP

Dalle
à créer

PF
à créer

PF
à créer

Abri bus à démolir
GC à créer
H 101cm

Pente à adoucir

Ptx à peindre

Pas. 90

PP

PP

PP

PP
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VR-treuil

VR-treuil
Bureau

avec oculus+store

Ptx à peindre

Ptx à peindre

Sortie 
de secours

Sortie 
de secours

PV
BA - FP

PV
BA - FP

PV
BA - FP

VR-treuil

Limite de proprièté

Finition bi-couche

Surélévation de mur éxistant
pour mise à niveau suivant terrain aménagé

Bordure P1

Bordure P1

Bordure T2

Bordure T2

avec oculus+store

avec oculus+store

Passage
à créer

PP
avec FP

Seuil avec pente pour 
mise à niveau

Bordure T2

Cloture à créer
hauteur 1.01m
maille rectangulaire

EP

Accèssibilité - ERP
 
Cheminement : Accessibilité aux bâtiments et aux équipements extérieurs
Signalisation des bâtiments
Bande de guidage continue tactile contrastée
Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue
Parois vitrées sur cheminement repérables (motifs entre 1.10m et 1.60m)

Équipements et dispositifs de commandes
Commandes d'éclairages à plus de 40 cm d'un angle rentrant 
Espace d'usage de 0,80 x 1,30 m devant chaque équipement
Commandes d'éclairages visibles de jour comme de nuit
Hauteur comprise entre 0.90 m et 1.30 m pour une commande nécessitant de voir, entendre, parler
Interphone, Boîtes aux lettres, Com. ascenceur... Hauteur compris entre 0.90 m et 1.30 m

Escalier collectif
En haut de l'escalier: revêt. sol permettant la vigilance sur 50cm
1° et dernière contre marche contrasté.
Largeur minimale 1.20 m, largeur mini entre main courante : 1.00m
Main courante de chaque côté, hauteur entre 0.80 m et 1.00 m
Prolongement de la main courante de 0.50m horizontal  en haut et bas de l'escalier

Porte 
Poignée à plus de 40 cm d'un angle rentrant
Parois vitrées sur cheminement repérables (motifs entre 1.10m et 1.60m)

Sanitaires
Lave-mains , hauteur supérieure 0.80 m, bord inférieur 0.70 m 
Espace mini 0.80 m x 1.30 m hors tout latéralement à la cuvette
Commande chasse d'eau facile à manœuvrer 
Hauteur cuvette entre 0.45 m et 0.50 m
Barre d'appui latérale avec partie horizontale entre 0.70 m et 0.80 m du sol
Miroir bas à 1.05 m du sol ou inclinable
Accessoires (porte-savon, sèche-mains…) situés entre 0.90 m et 1.30 m

dallage 
sur terre plein 
à créer
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Ouverture 
à boucher

GT

VH   CH

VR-treuilVR-treuil

Seuil à créer
PF à changer

Seuil à créer
Fenêtre à changer

Fermeture à clés

Pente ≤ 5% puit perdu

Logements 1-2-3

Hall
sol : carrelage
mur : toile de verre peinte
plafond : enduit platre peint
ou plaque de platre peinte+isolant

Salon cuisine
sol : carrelage
mur : mur : toile de verre peinte
plafond : enduit platre peint
ou plaque de platre peinte+isolant

Chambres :  
sol : parquet bois
mur : mur : toile de verre peinte
plafond : enduit platre peint
ou plaque de platre peinte+isolant

WC - SDB - SDD 
sol : carrelage
mur : Faënce (h 1.80) + toile de verre peinte
plafond : enduit platre peint
ou plaque de platre peinte+isolant

Mairie

Hall
sol : carrelage
mur : toile de verre peinte
plafond : Faux plafond dalle 60/60

Salle du conseil
sol : carrelage
mur : toile de verre peinte
plafond : Faux plafond dalle 60/60 acoustique

Secrétariat :  
sol : carrelage
mur : toile de verre peinte
plafond : Faux plafond dalle 60/60

Archives : 
sol : carrelage
mur : toile de verre peinte
plafond : Plaque de platre CF2H+Isolant

Sanitaires 
sol : carrelage
mur : Faënce (h 1.80) + toile de verre peinte
plafond : Faux plafond dalle 60/60 + Isolant

EDF

CH

Ventil.

EDF
Com.

EAU

FT

GC métal. :
3 lisses horizontales, 
hauteur = 1.01 m/sol int

-0.35

Cour anglaise 80/40

Bordure inclinée T2/A2

Espace horizontal 
de demi-tour Ø 1.50
devant porte d'entrée
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Parvis de Mairie.
en béton désactivé

Dalle
à créer

Legende 
PP : porte pleine
PV : porte vitrée
PC : porte coulissante
FP : ferme porte
BA : Barre anti-panique
VR : volet roulant

PV

Seuil à créer
Porte à changer
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Porte 
à créer

Plafond
Gaine : h 230mm/sol
Long : 4.80ml
+isolation

Mairie

Bi
bli

oth
èq

ue

GC métal. sur Fenêtre:
3 lisses horizontales, 
hauteur = 1.01 m/sol int

GT

Garde corps métallique 
à créer
Hauteur 1.01m

Garde corps métallique 
à créer
Hauteur 1.01m

Plan rez de chaussée

Espace horizontal 
de demi-tour Ø 1.50
devant porte d'entrée

Franchissement de niveauAvec élément d'angle et central

VR-treuil

EDF

Fx-Pl
Pl-platre + iso

PP

Plafond
Gaine : h 230mm/sol
+isolation

Gravillons roulés

Sortie 
de secoursVR-treuil

VR-treuil

L-
L

PP

GT

poignée ≥40cm 
d'un angle rentrant

Siphon 
sous baignoire

Plafond / retombée
Gaine : h 230mm/sol
+iso

Plafond / retombée
Gaine : h 230mm/sol
+iso

Panne à créer

Coffre VR 
ext. réno.

Coffre VR 
ext. réno.

Coffre VR 
ext. réno.

Coffre VR 
ext. réno.

Coffre VR 
ext. réno.

Coffre VR 
ext. réno.

Coffre VR 
ext. réno.

Escalier bois sur limon central
Marche et contre marche bois
(PMR voir encadré ci-dessus)

Escalier béton à créer

Prolongement des mains courantes 
en haut et en bas de l'escalier 

Porte et seuil
à créer

GC métal. sur Fenêtre:
3 lisses horizontales, 
hauteur = 1.01 m/sol int

VR-treuil

VR-treuil
soffite/retombée soffite/retombée

soffite/retombée

Gardes-corps métalliques 
sur Portes fenêtres
hauteur = 1.01 m/sol int

Lgt 1

Seuil avec pente pour 
mise à niveau

PP

Porte 
à créer

Pas. 90

Panne à créer

Coffre VR 
ext. réno.

Coffre VR 
ext. réno.

PP
BA - FP
imposte vitrée

Lgt 2-Lgt 3Coffre VR 
ext. réno.

Espace horizontal 
de demi-tour Ø 1.50
devant porte d'entrée

Dallage sur terre plein à créer

A créer :
isolation 50mm
chape 60mm
revêt de sol 10mm

PP

Pas. 90

Mur et Plafond : SF 1H 
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s. 
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2 Mar.
15/30

PP

Pas. 90

Panne à créer

Vasques 
sur PL-T
H 85/SF

Panne à créer
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PL-3V-coulissant

6 Mar
14.3/28.4

19 Mar
16.6/29.8
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Joue 
sur PL-T
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Boite aux lettres 
emplacement à définir 
avec Monsieur le Maire

Porte 
à créer
(PF 1/2h)

R 50/50
EU+EV Ø125
T :   466.79
FE : 465.09

Pas. 80
P. 83/204

17 Mar
16.3/27.5

Passage à agrandir 
pour avoir 90 cm de passage

Dalle
à créer
Escalier conservé

Escalier
En base : escalier Béton
Option 1 : escalier Bois
- MV : GO
- MV : serrurerie
- PV : Menuiserie int.
- PV : Platrerie (sous face : iso+CF)

Pas. 90
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s. 
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PL-3V-coulissant

Reprise de jambage 
sur mur après démolitionEspace vert

Cours anglaises 125/40
Mise a niveau avec le sous-bassement
pour la fixation.

GC métal. sur Fenêtre:
3 lisses horizontales, 
hauteur = 1.01 m/sol int

Al: 0.65

Al: 0.00 Al: 0.00Al: 0.00 Al: 0.00

A
l: 

1.
05

Al: 0.65

A
l: 
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05

Al: 0.65 Al: 0.65Al: 0.00

Pas. 103

Clôture
15.42 m


